
Sportplatzsubstrat 0-5 (FLL) 
 

 
Einsatzbereiche: 

 
 

Rasengittersteine   Ausgleichen        Neurasen 

     

Bestandteile:     Produkteigenschaften: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenschaften 

Körnung 0-5 mm 

Schüttdichte lose DIN EN 1097-3 1200 kg/m³ 

Einbauverdichtung ca. 25 % 

Volumengewicht bei maximaler Wasserkapazität  1300 - 1400 kg/m³ 

Maximale Wasserkapazität ca. 45-53 Vol.-% 

pH-Wert (CaCI2) ca. 6,5 – 7,5 

Salzgehalt ca. 0,1 – 0,5 g/l 

Nach DIN Norm 18035-4 erfüllt 

 
Lieferformen 

• Lose 

• Big Bag 

 

• Trittfest 

• Strukturstabil 

• Strapazierfähig 

• Wasserspeichernd 

• Atmungsaktiv 

• Keine Staunässe 

• Unkrautfrei / steril 

• Verarbeitbar auch bei Nässe und Frost 

• Blasbar 

• Co2 neutral (Umweltfreundlich) 

• Kompost 

• Bims 

• Lava 


